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La pieuvre électrique évolutive et connectée 

 
 

  
Installée au cœur de l’habitation, la solution équipe les zones 
Cuisine, Bain, Confort et Autres pour permettre de contrôler 
simplement, vos prises, lampes, ouvrants, chauffages, VMC…  
Grâce à des actions ou des scénarios que vous réalisez 
simplement sur Smartphone et Tablette.  
Maîtrisez votre budget énergétique grâce aux mesures de 
consommations électriques.	

Nos pieuvres sont étudiées et cablées dans les règles de l’art. 
Elle sont fabriquées de manière classique en 230v avec des fils H07VU 1,5 et 2,5 mm² 



																			

	 	

Votre habitation entièrement connectée 

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOTRE INNOVATION 
 

Un BOITIER, spécialement étudié et conçu pour intégrer jusqu’à 16 tubes 
• Repérage pérenne du câblage grâce à une conception unique 
• Système de fixation des gaines anti-arrachement 
• Repères de couleurs des gaines 
• Pieuvres zonées : Cuisine, Bain, Confort, Autre 
• Respect de la norme  NFC-15-100 

 

PREYCONNECTé 
 

Ce BOITIER évolue en 100% connecté 
• Par l’ajout de modules relais et d’une carte de commande 

 
Les BOITIERS CC12, deviennent le cœur de votre installation électrique pilotables au doigt 

et à la voix ! 
 

CPREYCONNECT 
C’EST L’ELECTRICITE  2.0 

 

Disjoncteur 
16A pour 
les lampes
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16A pour 
8 prises
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4 modules relais différents pour gérer l’ensemble des fonctions 

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

	
 

Module Double  
(DB) 

Pour 2 prises 
ou 

Pour 2 lampes 

Module Mixte 
(MX) 

Pour 1 prise et 1 
lampe ou 1 prise et 

un contact sec       

Module Volet 
Roulant 

(VR) 
Pour un volet 

roulant 

Module Fil Pilote 
(FP) 

Pour 1 chauffage Fil 
Pilote ou un Sèche-
serviettes Fil Pilote 

 

Pour un devis adapté veuillez nous fournir un plan 
DWG par niveau. 

 
Le service technique reprendra contact avec vous pour 

connaître vos besoins et établir un devis personnalisé 
Contactez-nous par mail à l’adresse 

contact@cpreyconnect.com 
 
 
 
 
 

à : contact@cpreyconnect.com	

	
Groupe 

	
04 76 65 58 07 

Cpreyconnect SAS, 79 avenue Louis Blériot, 
38590 St-Etienne-de-St-Geoirs 
www.cpreyconnect.com	

Notre CCBOX permet de piloter 
l’ensemble des boitiers CC12 installés 
dans votre logement.  
Notre application, C’PREY, fonctionne 
en local ou à distance. Vous pourrez  
aussi utiliser vos enceintes connectées. 
 

Par l’ajout de notre carte de commande CC12-CMD  et de modules relais. 
L’ensemble est piloté via le Wifi.	


